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示例
本专利对应产品、技术优势、性能指标
一、本专利对应产品

本专利重点用于小型激光定向能装置，用于目标检测、识别和跟踪。

二、主要技术优势

(1)提出了大气湍流下的目标快速识别跟踪技术，完成了目标检测、识别和跟踪的一体化设计，实现了基于扩展目标的运动目标高精度识别跟踪技术;

(2)提出了相关哈特曼波前复原技术，解决了传统哈特曼只能测量点目标波前信息的弊端，实现了对非合作目标的波前信息提取;

(3)以通用计算平台为载体，通过算法优化、GPU并行程序设计、数据存取优化等，实现了通用计算平台算法移植。

三、主要性能指标

(1)系统出射口径:≥400mm;(2)系统耐受功率:≥50kW;(3)系统作用距离:(1-6)km;(4)系统识别率:90%;

(2)系统跟踪精度:优于5”;

(3)波前校正能力:R0=5cm的条件下，残差优于50nm。
产业化前景描述

一、产业现状、市场需求及应用场景

本世纪中叶之前煤炭等化石能源将一直是中国乃至世界最主要、最可靠的能源，对此产生的环境容量的制约和过量排放CO2带来的全球气候变暖等问题，中国提出了“碳中和、碳达峰”的双碳目标战略。

针对目前石油化工、钢铁水泥等行业的CO2排放量大，实际处理量小，缺乏CO2捕集技术与装备等问题，提出研发智能化CO2捕集技术与装备。

二、潜在市场规模;

中国2022年碳排放总量为114亿吨CO2，其中工业领域CO2排放量占比达到50%以上，到2060年这些领域都需要达成相对为零的减排目标。而目前我国碳捕集的容量不到100万吨/年，因此我国需大力发展节能减排技术，升级减排技术与装置，其中工业减排所需市场规模巨大。在人才培养领域，目前全国高校的碳中和人才培养刚处于起步阶段，从事CO2捕集研究的高校与研究员，均需要相关技术与装备进行教学和科研研究。目前高碳排放领域的从业人员的碳捕集专业知识匮乏，需要大量专业技术理论的学习与相关设备技术的培训。由上面可以得出，我国碳排放方面对于工业技术和人才培养的需求缺口庞大，具有巨大的发展潜力。

三、核心竞争力

与传统有机胺捕集技术与装备的高成本和复杂性等特点相比，本项目产品具有高捕集率、低解吸能耗、小型化、吸收-解吸一体化、智能化等特点，具有更高的安全性、更低的操作难度以及更低的场地和维护需求。本产品性能优良，在智能化上实现突破，具备良好的CO2捕集性能。与传统有机胺捕集技术与装备相比较，可节省溶剂成本以及降低能耗成本，从而提高产品收益。

四、 运用潜在效益

与传统有机胺捕集技术与装备相比较，与传统有机胺CO2捕集技术与设备比较，捕集效率提高了5％，捕集能耗降低了超过20％，可为客户节省15%的人力成本及溶剂成本。盈利方式主要来自设备销售、技术支持与服务、人才与技能培训、设备升级费用四个方面。

五、推广社会价值

本项目实现了吸收工艺与催化工艺的系统耦合，同时建造了一套全流程的样机。随着“双碳”目标的确立，我国对CO2的排放限制愈加严格。因此，针对大规模工业烟气低浓度CO2捕集技术开发对于电力、钢铁、水泥、石油化工的产业发展极具前瞻性和重大的现实意义。
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